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Rev.:NL01TRODM8

Materiaal
Oppervlakte behandeling

DIN

Staal 4.8
Verzinkt, blauw gepassiveerd 
(A2K)
976-1

Kenmerken

• Met dit draadeinde kunt u een starre ophanging 
realiseren tussen het plafond en het armatuur.

• Dit draadeinde kunt u zelf op de gewenste lengte 
inkorten (gebruik zinkspray om de eindes af te 
werken).

• Deze draadeindes passen op alle verzinkt stalen 
en kunststof beugels met een M8 opname. 

INSTALL-TOOLS:
Threaded rod 
Zinc Steel
DRAADEINDE

Afmetingen 1000 mm x M8

Types
LUM-LS10xx-TROD-ZS-M8artikel nr.:

Afmetingen 100 mm x M8

Types
LUM-LS01xx-TROD-ZS-M8artikel nr.:
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Rev.:NL01TRODM8

Materiaal
Oppervlakte behandeling
DIN

RVS A2-70
geen
976-1

Kenmerken

• Met dit draadeinde kunt u een starre ophanging 
realiseren tussen het plafond en het armatuur.

• Dit draadeinde kunt u zelf op de gewenste lengte 
inkorten.

• Deze draadeindes passen op alle RVS en  
kunststof beugels met een M8 opname.

INSTALL-TOOLS:
Threaded rod 
Stainless steel
DRAADEINDE

Afmetingen 1000 mm x M8

Types
LUM-LS10xx-TROD-SLS-M8artikel nr.:

Afmetingen 100 mm x M8

Types
LUM-LS01xx-TROD-SLS-M8artikel nr.:


