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Noodverlichtingstype
Systeem
Ingangsspanning
Ingangsvermogen
Afmetingen (lxbxh)
IP-klasse
Gewicht
Temperatuur bereik
Lichtstroom
Ra
Kleurtemperatuur
Doorvoerbedrading

Centraal
Eaton
176 - 275 Vdc
5,7 Watt
260 x 143 x 95 mm
IP65
400 g
-20 °C  ~  +40 °C
1140 lm
>70
5000K
Centrale noodverlichting, Netspanning (3 fase), DALI-2

Narrow beam  
art nr.: LUM-NG-02-X-CEM-06NB

Wide beam  
art nr.: LUM-NG-02-X-CEM-06WB

Ultra Wide beam  
art nr.: LUM-NG-02-X-CEM-06UW
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• De CEM TRONIC is een centraal  
noodverlichtingsarmatuur.

• De CEM TRONIC wordt gekoppeld aan een cen-
trale batterij opslag en zal bij stroomuitval de 
vooraf ingestelde tijd aan gaan.

• Deze TRONIC heeft 3 verschillende lens opties 
voor zowel gangpaden als open ruimtes.

• Let op, deze TRONIC werkt alleen wanneer de 
armaturen waar deze tussen hangt ook voor 
centrale noodverlichting bekabeld zijn, dit zijn de 
XC en DC armaturen.

• Deze variant heeft een adresseringsmodule van 
Eaton ingebouwd en werkt dus enkel i.c.m. het 
Eaton centraal noodverlichtingssysteem.

CENTRALE 
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