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       INSTALL-TOOLS: MOUNT-SLS-BL
       MONTAGEBEUGEL
       

• Deze montagebeugel kan gebruikt worden om het 
NEXTGEN lichtlijnsysteem op te hangen.

• Met deze beugel kan de lichtlijn direct tegen het 
plafond worden bevestigd, maar ook gependeld 
worden door middel van een draadeind of ketting.

• In het bevestigingsgat past een M8 draad.
• Getest op veroudering en weersbestendigheid 

conform DIN 53508 en DIN 53509.
• Bestand tegen: opgesloste zuren en basen bij 

kamertemperatuur, water en waterachtige 
oplossingen tot +70 °C; alcoholische oplossingen, 
ester en ketonen, weer, zeewater.

• Beperkt bestand tegen: vetten en minerale oliën; 
dierlijke en plantaardige oliën en vetten.

• Niet bestand tegen: hete oliën of vetten, 
brandstoffen, alifatische en aromatische 
koolwaterstoffen.

NEXTGEN Kenmerken
artikel nr.: LUM-NG-60-MOUNT-SLS-BL

Afmetingen (LxBxH)
Binnendiameter (D)
Diameter montagegat (G)
Gewicht
Materiaal
Temperatuurbereik

75 mm x 20 mm x 80 mm
ø60 mm
M8
80 g
AISI 316LCu (1.4578) / EPDM
-40 °C - +110 °C

Installatie voorbeelden


